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A. Popis objektu

Jedna se o objekt kaple Sv. Praxedy ve Vacanovicich, ktery je zapsan v seznamu nemovitych
kulturnich pamatek. Jde o jednolodni kapli obdélnikového plidorysu zakonéenou apsidou. Prostor
je zastropeny klenutym stropem se stoupajicimi lunetami. Kaple je zastifeSena sedlovou stiechou
pfechazejici do pil-kuZele nad apsidou. Nad stiechou je vzty¢en sanktusnik.

V srpnu 2000 byl proveden prizkum a nasledné¢ vlednu 2001 zpracovan posudek stavebne-
technického stavu objektu. Posudek zpracovala ing.arch. Tat'ana Tzoumasova. V &ervnu 2001 jsme
provedli vlastni prizkum a zaméfeni stavajiciho stavu objektu. Obhlidka potvrdila zavéry a
doporuceni navrzena ve vy$e zminéném posudku. Z né€j také vychazi navrh opravy objektu.

B. Stavebné technické FesSeni opravy

. Spodni stavba: Po obvodu objektu bude proveden vykop na hloubku zakladh. Povrch

kamennych zakladd bude vyrovnan sanaéni omitkou a bude pfiloZena mopova polyuretanova
folie. Na dno vykopu bude uloZena drendZni hadice a bude napojena na svod dest'ové kanalizace
ukonleny ve vsakovacim podmoku. Ryha bude zasypana $té€rkopiskem a po obvodu objektu
bude osazen okapovy chodnik z betonové dlazby se spadem 1-3% od objektu. Okolni terén bude
sniZen v celém profilu. Okapové svody budou napojeny na deStovou kanalizaci. Bude obnovena
funkce vétracich otvorti v okennich parapetech-odstranit stavajici plechové zakryty.

. Krov a stifecha: Krov tvofi dfevéna tesafska konstrukce z béznych profili. Napadené Casti

krovu budou vyménény a krov bude v pfi¢ném sméru ztuZen novymi kleStinami profilu
2x50/150. Rozpadlé tesaiské spoje budou opraveny pomoci plechovych tesafskych spojek. Bude
sejmuta stavajici plechova krytina. Na stavajici plné bednéni bude poloZena stfedni folie. Stresni
plast bude z bfidlicovych Sablon(uméla bfidlice Beternit). Krov bude oplechovén pozinkovanym
plechem. Vhodngjsi by bylo provést oplechovani z médi. To v3ak predpoklada vyménu vSech
stavajicich klempifskych prvki.

Podlahy: Vnitini dlazba bude ponechdna na mistg, po uloZeni drenaZe a sniZeni terénu v okoli
objektu bude provedeno méfeni vihkosti uvnitf objektu.

. Povrchové dipravy vnitini: Osekani vnitini omitky doporuduji provést jen v mistech zavlhani.

Pted osekanim omitek bude zpracovan restauratorsky zamér na restaurovani malifské vyzdoby
interiéru.

Povrchové iipravy venkovni: Spodni stavba-sokl bude opatien sanaéni omitkou. Ostatni plochy
budou opatfeny dvouvrstvou omitkou hladkou, na natér budou pouzity silikitové barvy.Barevné
feCeni bude uréeno po provedeni sond dle pivodni barevnosti fasady.
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6. VypIné otvori: Piskovcovy portdl vstupu bude restaurovin odbornou kamenickou firmou.
Vstupni dvoukfidlové dvefe budou odborng restaurovany a nové€ repasovany do otvoru. Na
restaurovani portalu a vstupnich dvefi budc zpracovan restauratorsky zdmeér. Vétraci otvory
v parapetech budou opatfeny kovanymi m¥izkami zevnitf doplnénymi plastovym sifkami proti
hlodaveim.

7. Klempiiské vyrobky: Stfesni konstrukce budou oplechovany klempifskymi vyrobky z
pozinkovaného plechu tl. 0,7mm. Z pozinku jsou rovnéz Zlaby a svody.
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