Priloha ¢. 2

ZASADY PROSTOROVEHO USPORADANI

Veskeré nové vystavba musi svymi proporcemi a v max. mife i arch. pojetim a pouZitymi
materidly odpovidat tradiénimu charakteru zastavby a v pfipadé rekonstrukci a prestaveb k nim
smérovat.

a/  ZAKLADNI - OBECNE PODMINKY:
(tyto jsou dale upresnény v ¢asti b/)

Charakter zastavby:

» Nové domy realizovat citlivé k okolnimu prostiedi, dodrzet podlaznost a Sikmy tvar stiech,
maximélni vyska objekti — jeden a pll podlaZi v prolukédch a ve stdvajici zéstavbé, ostatni
navriené plochy pouze jedno podlaZi s podkrovim

e Volné stojici RD omezovat vyhradné na parcely pfesahujici § 20 m (s vyjimkou pripadi, kdy RD
nebudou pfimo sousedit).

Takové v8ak z ekonomickych divodd uplatiiovat jen v pfipadech, kdy by jinak nebylo mozné
doséhnout dostate¢né vyméry pozemku.

U stavajicich Sirokych parcel volit vétsi Sirku objektu na tkor vysky.

U parcel uzsich nez 20 m omezovat vystavbu dvojdomki ve prospéch Sirdi souvislé prip. fetézove
zastavby.

VysSka zastavby:

Obecné plati omezeni podlaZnosti ve stavajici zastavbé na max.1,5 NP , nové navrZené lokality
predpokladaji pouze vystavbu prizemnich objekt( s vyuZitim podkrovi.

Vystavba RD:
e Max. 1,5 NP + podkrovi (vySka fimsy cca do 7 m nad stiedni Grovni terénu, celk. vyska max. 9,5
m nad terénem).

Zahradni domky
e prfizemni se sed!. stfechou, vyska hfebene max. 5 m, vysk. osazeni max. 0,5 m nad nejvyssim
bodem terénu, mozné podsklepeni.

Strechy:

» Sedlové 30-43°, pfip. tvary odvozené ze zékladniho tvaru sedlové stfechy (polovalba, valba)
U funkce ,AV a T* Ize pouzit mensich sklont v kombinaci s klasickym 30-43 ®DodrZet snahu
velkoobjemové objekty postupné podle moznosti nahrazovat objekty tradiénich méritek.

Zahr. domky a obj. individuglni rekreace: sedlova 30 - 43°, vzdy jednotny sklon v lokalits.
Orientace hrebene:

e rovnobézné s uliéni éarou, pokud neni vyznaéeno jinak, vychézet pritom ze stavajici sousedni

zastavby.

Obecné nepfipusné ploché a pulfové stiechy, pultové pouze v pfipadé dvornich kiidel na hranici
sousedn] parcely, vyjimeéné ve fasadach obrécenych do zahrady, pokud se neprojevuji v pohledech z
verejného prostoru nebo dalkovych.

Tyto zésady plati i pro jakoukoliv zéstavbu v zadnich frontach pozemkda.
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Ulicni cary:

Plati zasady regulac.planu nebo urb.studie, jinak:

* U dostaveb dodrZeni stavajici, pokud ji Ize definovat.

» Ostatnl 8-10 m od osy obsluzné komunikace, 15 m od osy kom. tf. C1.Nutno respektovat
stavebné technické podminky dolozky CO.

Drobna architektura, oploceni, parter:

Pouzivat pfirodni materialy v misté obvyklé. Nahrada kovovych oploceni a ohrad pfirodnimi materiély
v¢. zdi, pfip. Zivym plotem z mistnich drevin.

Povrchy:

Ziviéné povrchy omezit na minimum - jen nezbytné plochy vozovek a provozni plochy, kde je nutno
zabranit prasakim, jinak maximéalné nahrazovat vhodnymi druhy dlazby.

Postupna kabelizace venkovnich vedeni:

Podle finanénich a realizaénich moznosti aspori v zastavéném tzemi.

b/ DOPLNUJICI A UPRESNUJICI URBANISTICKE PODMINKY PRO __STAVEBNI
CINNOST V_LOKALITACH CLENENYCH PODLE CHARAKTERU ZASTAVBY A
EXPONOVANOSTI LOKALITY:

1. Vymezené urbanisticky vyznamné uliéni prostory /néves, hlavni ulice/.
Zavazné:
* Bezpodminecné dodrZeni piivodni ndvesni fronty (plati pro novostavby, rekonstrukce - vedkerou
vystavbu.

ViSkové omezeni, stiechy s vyskovym sladénim se sousedni zéstavbou.
Vyskoveé osazenf v minimaini vysce nad terénem /max.0,5m/
Neoplocené predzahradky s vyhradné okrasnou funkci.

Zasada souvislé zéstavby - zachovani pivodni urbanistické struktury.

Smérné:
» Vpfipadé jiz narusené fronty - tpravy v zaclenéni do uliéni fronty (zidky apod.)
e MozZné déleni parcel - podélné v ul. fronté.
* Prip. nastavby do vymezené max. vy$ky mozné jen v pfipadech, pokud jiz na vymezeném
prostoru k takovym Gpravam doslo.

2. Uliéni zastavba ostatni (souvisla nebo pfevaZné souvisla)
dtto bod 1

3. Uliéni zastavba soliterni a urbanisticky nesouroda

Smérné:
* Prestavby a dostavby smefovat ke vzajemnému sladéni (vyskové osazeni, strechy, ulicni Gara,
pojeti parteru, predzahradek).




